KRIZ &. 3 — parcela KN 436/2

SUCASNY STAV

Plocha rieSeného uzemia sa nachadza na prijazde do obce po pravej strane.
Uzemie je vymedzené jestvujicim oplotenim susediacej nehnutelnosti a
asfaltovou plochou miestnej komunikacie. V sucastnosti sa v rie§enom tzemi
nachadza travnaty porast. Pristup od komunikacie je naro€ny z dévodu zna¢ného
prevySenia terénu.

Na vyvySenom priestranstve pod dubom je umiestneny povodny dreveny
pravoslavny kriz z polovice minulého storocia.

Na vertikalnej osi so zakladriou 22 x 22 cm a vrcholom 15 x 15 cm a celkovej
vySke 283 cm sa nachadzaju tri prie€ne brvna. Horné brvno s tabulkou s napisom
"Jezi§ Nazaretsky, Kral Zidov" je profilu 16 x 16 cm, dizky 47 cm. Prostredné,
najdlhsie brvno, ktoré je urcené pre ruky ukrizovaného Krista je z profilu 16 x 16 cm,
dizky 102 cm . Dolné brvno je taktieZ profilu 16 x 16 cm, dizky 70 cm, Je uréené pre
nohy Krista. Jeden jeho koniec je oproti druhému mierne zdvihnuty. Kriz ma svoju
strieSku, ktora prechadza z jednej strany stredného brvna, ponad vrchol na druhtu
stranu stredného brvna. StrieSka je kotvena do strednych brvien a vrcholu kriza.
Je vyrobena z plechu a lemovana ornamentom vystrihnutym do plechu v tvare
malych krizikov.

Taktiez spodobnenie ukrizovaného JeziSa Krista je na plechu. Plechové Casti
kriza so svojim vytvarnym znazornenim su v dobrom stave.

Drevena konstrukcia kriza vystavena klimatickym poveternostnym podmienkam
a niekolkonasobnou nie vzdy odbornou starostlivostou je v stave vyzadujucom
renovaciu.

ROZSAH A HLAVNE CIELE PROJEKTU
Zamerom projektu je zjednodusit pristup k miestu s historickym a ndbozenskym vyznamom obce. Projektova dokumentacia je
spracovana v sulade s poziadavkami zadania obce

Je potrebné zabezpedit' kotvenie kriza tak, aby bolo zamedzené prisunu zemnej vihkosti do drevenej konstrukcie.

SPEVNENE PLOCHY

Pred zacatim zemnych prac sa odstrani vrstva ornice v hribke 20 cm a odvezie na skladku.

Na prekonanie vySkového rozdielu medzi miestnou komunikaciou a uvodnymi metrami pristupovej plochy je navrhnuté schodisko
ktory bude podloZeny do $trkového I62ka v nezamrznej hibke a bude dokonale vyrovnany. Ostatné schody budd umiestnené jednotlivo na
10 cm hrubom zaklade zo zavlhnutého beténu ulozenom na Strkovom podklade a budu vyrovnané. Nabehova hrana kazdého schodu
bude prekryvat predchadzajuci schod o 3 cm. Aby dazdova voda mohla odtekat’ rychlejSie, musi byt kazdy schod umiestneny so sklonom
3 mm smerom von.

Nasledujuca plocha od navrhovaného schodiska az po samotny kriz bude obribena parkovym obrubnikom osadenym do beténového
16zka. Vyplnena bude kamenivom frakcie 0-32, ulozenom na geotextilii. Vrchna, nasfapna vrstva bude z kameniva 8-16.

Postup sanacie povrchovej upravy konstrukcie dreveného kriza produktami Remmers

- Odstranit stary nater az po drevo

- Odhnite casti dreva nahradit novym drevom / produkt PU-Holzersatzmasse ,piliny zmiesane zo zivicou /
- Naniest 2 x HK-Krem

- Naniest 2 x Venti-lak 3v1 odtien RAL



