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PREHLAD SUHRNYCH UDAJOV
Celkova vymera rieSeného uzemia:

KRIZ &. 1 — parcela KN 283 59,0 m?
KRIZ &. 2 — parcela KN 474 15,0 m?
KRIZ &. 3 — parcela KN 436/2 8,5 m?

KRiZ ¢. 1 — parcela KN 283

SUCASNY STAV

Plocha rieSeného Uzemia sa nachadza v centre obce Nizna Jedlova. Sluzi ako pristup
obyvatelov obce k priestoru s pravoslavnym krizom. Kriz je ocelovej konstrukcie
a nahradil pévodny dreveny kriz z polovice minulého storocia.

Uzemie je vymedzené jestvujlicim oplotenim susediacich nehnutelnosti a asfaltovou
plochou miestnej komunikacie. V sucastnosti sa v rieSenom Uzemi nachadza travnaty
porast. Pristup od komunikacie je naroény z dévodu zna¢ného prevySenia terénu.

ROZSAH A HLAVNE CIELE PROJEKTU

Zamerom projektu je zjednodusit' pristup k miestu s historickym a nabozenskym
vyznamom obce.

Projektova dokumentécia je spracovana v sulade s poziadavkami zadania obce.

SPEVNENE PLOCHY

Pred zacatim zemnych prac sa odstrani vrstva ornice v hrubke 20 cm a odvezie
na skladku.

Na prekonanie vySkového rozdielu medzi miestnou komunikaciou a ivodnymi
metrami pristupovej plochy je navrhnuté schodisko z beténovych blokov.
hruby beténovy zaklad, ktory bude podioZeny do &trkového I62ka v nezamrznej hibke
a bude dokonale vyrovnany. Ostatné schody budu umiestnené jednotlivo na 10 cm
hrubom zaklade zo zavlhnutého betdénu ulozenom na strkovom podklade a budu
vyrovnané. Nabehova hrana kazdého schodu bude prekryvat predchadzajici schod
o0 3 cm. Aby dazdova voda mohla odtekat rychlejSie, musi byt kazdy schod umiestneny
so sklonom 3 mm smerom von.

Nasledujuca plocha od navrhovaného schodiska az po samotny kriz bude obrubena
parkovym obrubnikom osadenym do beténového I6zZka. Vyplnena bude kamenivom
frakcie 0-32, ulozenom na geotextilii. Vrchna, naslapna vrstva bude z kameniva 8-16.

ZELEN A PARKOVE UPRAVY

Sucastou navrhu je aj esteticka Uprava tesného okolia kriza. Ciefom je vytvorit miniatirnu prirodnd scenériu pomocou nizkorastucich
rastlin a drevin a pomocou prirodného kamena vacsieho a mensieho formatu a Strku.. Variabilnou velkostou a tvarom kamenov

a kombinacia pouzitych skalniCiek docieli pozadovanu kompoziciu.

Skalnicky: lomikamen, klin¢ek, poniklec, zvonéek, horec
okrasné travy, sukulenty, rozchodniky

Nizkokmenné dreviny: borovica lesna, plazivy smrek, jedlovec, stipovité jalovce



