BEZPECNOST PRI PRACI
Pri realizacii staveb. prac je potrebné aby dodavatel zabezpecil dodrzanie vSetkych suvisiacich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, hlavne pri zemnych, montaznych pracach ako aj pri doprave stavebnych
materialov.
Pred zacatim zemnych prac je potrebné prizvat vSetkych spravcov inz. podzemnych sieti pre ich presné vytycenie.
V blizkosti inZ. sieti je potrebné zemné prace vykonavat ruéne a hibky sieti overit sondami.

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Vybudovanim spevnenych pléch pristupov ku krizom, ozelenenim a osadenim laviciek sa prispeje ku skvalitneniu zivotného
prostredia.

Dodavatel je povinny dbat na ochranu zZivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac a musi dodrziavat nasledovné opatrenia.

Zemné prace je potrebné vykonavat v suchom obdobi.

Pri zemnych pracach neznecistovat obecnu komunikaciu, v pripade znecistenia je potrebné ju pravidelne Cistit.

Stavba nebude zdrojom ziadnych exhalacii, vibracii alebo podobnych negativnych vplyvov na Zivotné prostredie.
Odpadové latky budu odkladané do kontajnerov a pravidelne odvazané vozidlami OLO.
Ochranné pasma ani chranené uzemia nebudu dotknuté.
Ochrana stavby pred Skodlivymi U€inkami sa nepredpoklada.
Likvidacia odpadu
Projektom navrhovana vystavba je zo stavebnych materialov, ktoré neobsahuju nebezpecné latky ako ortut, azbest, PCB,
organické rozpustadla a iné. Odvoz stavebného odpadu zabezpec€i zhotovitel' stavby na zaklade zmluvného vztahu s firmou
likvidujucou stavebny odpad.

Projektant zaradil odpad, ktory vznikne pri stavebnych pracach podra vyhlagky MZP SR &. 365/2015 Zb. z., ktory stanovuje kataldg
odpadov nasledovne:

Druh odpadu nazov odpadu kategoria,
17 0506 vykopova zemina ina ako uvedena v 170505 (0]
1701 01 betén O

ROZPOCTOVE NAKLADY
Su spracované na zaklade platnych cennikov Cenkros 4. Rozpoctovy naklad je pre investora orientacny.
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