KRIZ &. 2 — parcela KN 474

SUCASNY STAV

Plocha rieSeného Uzemia, ktorej sucastou je kaplnka a zreStaurovany dreveny kriz
z 50 rokov minulého storocia sluzi ako priestor pre konanie prilezitostnych nabozenskych
obradov. Uzemie sa nachadza nad obcou uprostred ltié&neho porastu pod dominantnym
dubom, o vytvara esteticku scenériu. Pristup je po spevnenej ceste od obce. V okoli
kriza sa nachadza travnaty porast s osadenymi tromi lavickami. Konstrukcia laviciek je
v zlom stave.

ROZSAH A HLAVNE CIELE PROJEKTU
Zamerom tejto Casti projektu je skulturnit’ priestor v okoli kriza pre konanie
nabozenskych obradov, ale aj pre vyuzitie ako oddychového a relaxaéného priestoru.
Projektova dokumentacia je spracovana v sulade s poziadavkami zadania obce.

FUNKCNO — PREVADZKOVE VYUZITIE

Navrhuje sa osadenie obrubnikov v tvare Stvorca s dizkou strany 1.6m, s krizom
uprostred. Do vnutra obrubenej plochy sa osadi beténova dlazba. Medzi krizom
a jestvujucim dubom je vytvoreny priestor pre oddych s lavickami. Z dévodu zlého
technického stavu lavi¢iek su tieto navrhnuté na vymenu. Osadia sa nové 3 lavicky
s beténovou konstrukciou a s drevenym sedenim.

Detailny popis: Beténova lavicka do zeme
Lavi¢ka s operadlom je vhodnou volbou pre pozadovany ucel. Vdaka svojej mohutnej konstrukcii a vysokej hmotnosti je velmi stabilna,
aj bez beténovych patiek.

Montaz lavicky: Do vykopanej jamy sa zapusti polovica betdnovej Casti lavicky. Zasype sa hlinou alebo kamermi a zhutni.

Drevo lavicky je oSetrené: jednou vrstvou napustadla proti plesniam a vode
dvoma vrstvami syntetickéj lazury

Betonova lavicka do zeme

Rozmery: 150 x 67 cm
Hmotnost: 120 kg
Material: drevo - Zelezobetén




